Helhrenn a.N.. 
DEE" 107, Telefon 2281 


M 25 


M 31 


M 40 


M20b 


Dynamisches Tauchspulmikrofon hoher Über- 
tragungsgüte. Für Übertragungsanlagen, Sprach- und 
Musikaufnahmen, Kommandoanlagen. 


Dynamisches Tauchspulmikrofon. Qualitätsmikro- 
fon für höhere Ansprüche. Für Übertragungsanlagen, 
Tonstudios, Sprach- und Musikaufnahmen, 
Kommandoanlagen 


Dynamisches Geschwindigkeitsmikrofon (Bänd- 
chenprinzip) für höhere Ansprüche. Für Musiküber- 
tragungen in Räumen, Sprach- und Musikaufnahmen, 
Tonstudio 


Handmikrofon (Tauchspulmikrofon). Rück- 
kopplungsarm, für Autoanlagen und Lautsprecher- 
übertragungen 


Dynamisches Tauchspulmikrofon hoher Güte. 
Für Besprechungsräume der Rundfunksender, 


® Reportage- und Tonstudio 


M19b 


M 30 


Tr 4 


St 50 


Sh 52 


Sh 37 
St 53 
St 61 
Kp 62 
Gd 63 


‘St 54 


St 32 


ZS 33 


Mk “| Mikrofonkabel 2 x 0,5 abgeschirmt 6mm Ö 


Dynamisches Tauchspulmikrofon höchster 
herstellbarer Übertragungsgüte. Bei Rundfunksendern 
allgemein eingeführt, für Tonstudio, Tonfilm, 
Sprach- und Musikaufnahmen 


Dynamisches Geschwindigkeitsmikrofon mit 

8-er Charakteristik höchster Übertragungsgüte. Für 
hochwertigste Aufnahmen, Rundfunksender, 
Tonfilm, Tonstudio 


Eingangstransformator 1:20 


Fußbodenstativ ausziehbar 1.80 m 


Reportagestativ zusammenlegbar, ausziehbar 2.00 m 


Vorverstärker, 
einstufig mit EF 12 und EZ 11 Gestellform 


Schwanenhals, biegsam 


Schwanenhals, biegsam 


Stecker, 3-polig, Buchsenseite 


Flanschdose, 3-polig, Buchsenseite 


Tischstativ, lackiert 


Tischstativ, U-förmig, verchromt 


Zwischenstück für senkrechte Montage 


.BE' 


Impedanz 200 Ohm 
Frequenzbereich 60 — 10000 Hz 
Größte Abweichung < + 5 db 
Empfindl. 0,12 mV/mikrobar 

an 200 Ohm 
Richtcharakteristik kugelförmig 
Hohe Frequenzen gerichtet 
Anschluß: Kabelende 1,5 m 


Impedanz 200 Ohm 
Frequenzbereich 50 — 10000 Hz 
Größte Abweichung < + 4 db 
Empfindl. 0,15 mV/mikrobar 
Richtcharakteristik kugelförmig 
für hohe Frequenzen gerichtet 
Anschluß: Kabelende 1,5 m 


Impedanz 200 Ohm 
Frequenzbereich 40 — 10000 Hz 


Größte Abweichung ze 2 db 
Empfindl. 0,08 mV/mikrobar 
Richtcharakteristik 8-förmig mit 


Null-Ebene für alle Frequenzen 
Anschluß: Kabelende 1,5 m 


Impedanz 200 Ohm 
Frequenzbereich 70 — 6000 Hz 


Größte Abweichung <= Er = db 


Empfindl. 0,2 mV Tnalkröhan 
Anschluß: Kabelende 2 m 


Impedanz 200 Ohm 
Frequenzbereich 50 — 10000 Hz 


Größte Abweichung = + } db 
Empfindl. 0,15 mV/mikrobar 
Richtcharakteristik kugelförmig, 


höhere Frequenzen gerichtet 
Anschluß: 3-pol. Messerstecker 


Impedanz 200 Ohm 
Frequenzbereich 50 — 10000 Hz 
Größte Abweichung = & En db 
Empfindl. 0,15 mV Tadtkrokar 

Richtcharakteristik kugelförmig 


für alle Frequenzen 
Anschluß: 3-pol. Messerstecker 


Impedanz 200 Ohm 
Frequenzbereich 40 — 15000 Hz 


Größte Abweichung " 2 db 


Empfindl. 0,07 mV/mikrobar 
Richtcharakteristik 8-förmig mit 
Null-Ebene für alle Frequenzen 
Anschluß: 3-pol. Messerstecker 


Mu-Metall-Kern- u. Abschirmung 
Primär 200 Ohm 

Sekundär 100000 Ohm 

für alle Mikrofontypen 


vernickelt, Anschluß !/,’” Gew. 


vernickelt, Anschluß 1/5’ Gew. 


Eingang 200 Ohm 

Ausgang 10000 Ohm 
mit Netzteil 110/200 V - 
für alle Mikrofontypen 


Für M 24 und M 25 
Anschluß !/,”” Gew. 


Für M 20b und M 19b 
Eingang 3-pol. Kupplung 
Ausgang 3-pol. Messerstecker 


Tischstativ, lackiert Für die Mikrofone M 24 u. M’25 


Für M 19b, M 20b, M 30 
und Mikrofonkabel 6 % 


Stecker, 3-polig, Messerseite Für Mikrofonkabel 6 ® 


Für Einbau in Geräte 


Für M 31, Anschluß !/;”” Gew. 


Für M 19b, M 20b,M 24 u.M 25 


Für > 19b, M 20b, M 24, M 25, 
M3 Anschluß }/2’”” Gew. 


65 ® 
80 mm lang 
0,5 kg 


65 © 
90 mm lang 
0,5 kg 


DM 170.— 


66 % 
200 mm lang DM 280.— 
1,5 kg 
60 € x 
180 mm lang DM 140.— 
0,4 kg 
65 © 
100 mm lang DM 340.— 
0,5 kg 2 
65 9 ; 
110 mm lang DM 64.0,— 
0,5 kg 
65 ® 
210 mm lang E DM 700.— 
1,5 kg 
56x 34 x 50 DM 42.— 
0,5 kg | | f 
N 
lm DM 6.— 
9 ka $ 
lm 


3 ke DM 120.— 


520x120x 200 DM 190.— 
3 kg ‘ 0. Ri. 
320 lang 
5 D — 
RD M 26 
360 lang 
0,4 ke DM 45.— 


DM 20.— 


DM 4.80 


DM 4.80 


DM 4.40 


160 & 150 hoch 
0,8 kg 
140 x 125 
0,5 kg 


80 x 40 
0,1 kg 


DM 35.— 


DM 16.— 


r 


£ 


Dynamisches Meßtelefon DT 48 Ir nnenaIvneeheH Mr SOHEN Bir 


Höchste erzielbare Übertragungs- 
güte 


für Rundfunksender, Laboratorien, wissenschaftliche 
Institute ö Widerstand 10 Ohm 


Exponentialhorn 


! Frequenzbereich 1500 - 16000 Hz 115 ® 
EH Hochton - Lautsprecher Kiehmag & 5 db 2 DM 65.— 
b . ns Belastung 8 Watt anteili 150 lang ven 
5 er Syunmisch mit Syatem Perinanentfeld # 0,4 kg \ mit System 


Widerstand 15 Ohm 


Keponsnlelbeeh, ag ei 260 D 

requenzbereich 700 — 16000 Hz N 

Hochton - Lautsprecher Abweichung + 5 db 200 lang | ; DM 35. 

dynamisch mit System RL at anteilig Ike “N mit System 
Widerstand 15 Ohm 


ö - ee bis 16000 Hz 50 © 
"PL "h -Lau pr . Syste ; Permanentfeld & DM 48— 
HS 60 Hochton autsprecher System Belastung je nach unterer Gren- 50 lang 


dynamisch frequenz bis 10 Watt ohne Horn 


Widerstand 15 Ohm 0,3 kg 


Horn für Druckkammersystem DKS 10 u. DKS 25. Frequenzbereich 200 — 16000 Hz 400 © 
Richteharakteristik gerichtet 420 lang 


N ar FR Horn zweifach gefaltet, vertikal 5 
Polizei, Eisenbahn schwenkbar, wetterfest 3 kg 


DM 120.— 


EH 1 Für Kommandoanlagen, Autoanlagen, Sportplätze, e 
ohne System 


A ie 200 — IoNe en f400 0) 
ür 25 »me DK! iS 25. ichtcharakteristik gerichtet nach br 
EH 2 Doppelhorn für 2 Systeme DKS 10 und DKS 25 a eig, 900 lang 


Für Bahnsteiganlagen, Kommandoanlagen, Sportplätze gefaltet, für Montage auf Mast od. Es 
hängend, Stutzen 46 ©, wetterfelft io) 

Frequenzbereich 200 — 10000 Hz 
3 : Permanentfeld, max. Belastung 82.6 
DKS Druckkammersystem 10 Watt für Horn EH 1 oder 10 Watt, Widerstand 15 Ohm 06 ans 
10 EH 2 Wirkungsgrad gegenüber Konus- QEANE 
2 lautsprecher ca. 6 fach 2,3 kg 

Reichweite im Freien ca. 800 m 


DM 125.— 
ohne Horn 


Frequenzbereich 200 — 8000 Hz ä SE, 
Permanentfeld, max. Belastung 120 0) E wi DM 280.— 


DKS Druckkammersystem 25 Watt für Horn EH 1 und 25 Watt, Widerstand 15 Ohm Fa: 
25 EH 2 Wirkungsgrad gegenüber Konus- ee ohne Horn 


lautsprecher ca. 7 fach 5 ke 
Reichweite im Freien ca. 1200 m 3" 


een 180 — ln Hz 120 4 \ & 
n Richtcharakteristik gerichtet a pP 

EH Exponentialhorn-Lautsprecher 100 Watt. Widerstand 15 Ohm. : 500 lang DM 1600.— 
100 Für Polizei und Feuerwehr Ay. Holkanng 100, Watt, 32 kg mit System 
Reichweite im Freien ca. 1800 m 


enge n ge Hz 
ax. Belast. ca. 20 Watt, Perma- 750x 
Vielzellen-Kinolautsprecher mit Tiefton-Exponen- nentdynamisch, Tiefton: Expo- 1750 Rs e 
KL3 tialhorn für mittlere und größere Theater, 20 Watt scene De 500x 500x750 
Hochwerti Wiedergabe ca. 40° horiz., 40° vert.,. Wirkungs- BER 
OR ee grad gegenüber Konuslautsprech. 120 kg 
ca. 4-5 fach, Anpassung 15 Ohm 


®e 


Frequenzbereich 30 — 16000 Hz Er 
ae Belast. ca. 40 Watt, Perma- 1750 x 1750x 


Vielzellen-Kinolautsprecher mit Tiefton-Exponen- nentdynamisch, Tiefton: Expo- 800 
KL4 | tialhorn für mittlere und größere Theater, 40 Watt nl a Wire: 1 1000x500 x 


Hochwertigste Wiedergabe ca. 70°horiz., 40° vert., Wirkungs- 800 
; grad gegenüber Konuslautsprech. 140 k 
ca. 4 - 5 fach, Anpassung 15 Ohm 5 


Frequenzbereich 50 — 16000 Hz 
” 5 ER Max. Belastung 20 Watt 
Vielzellen-Kinolautsprecher mit Tiefton-Säule Permanentdynamisch 
KL5 für kleine und mittlere Theater Hocktton: m ykteeg 
20 Watt Strahlungswinkel: ca. 40° 
2 Tieftonsysteme 
Anpassung 15 Ohm 


Frequenzbereich 500 — 16000 Hz 
4-Kanal-Schallführung 


An En Be erg 500 x 500 x 700 


Vielzellen-Lautsprecher, Mittel- und Hochtonteil _ 


vertikal schwenkbar 15 kg 
Permanentdynamisch 
Anpassung 15 Ohm 


